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EL MAS COMPACTO
Y COST-EFFECTIVE
DEL MERCADO

ONE es un sistema de megafonia y evacuacién por voz completo, certificado EN
54-16 y con cargador de baterias EN 54-4 integrado en un solo dispositivo.

Cuenta con un innovador diseno Wall & Rack que permite montarlo tanto en
pared como en rack, segun las necesidades de cada proyecto. Esta disenado
especificamente para instalaciones de pequeno y mediano formato.

El sistema ONE es muy facil de instalar y configurar, gracias a su funcion
autosetup, ahorrando tiempo y costes.

(D




*500 W seguin EN 60065, equivale a 200 Wrms



UNCTION
BUTTON

= AVOID SHORTING TERMINALS.
= DO NOT CHARGE
IN A GAS TIGHT CONTAINER.




ONE-500

Interiorunidad principal

6 salidas / zonas. Matriz
digital de audio 6x6,
ampliable.

2 amplificadores clase D con
dos configuraciones para
lineas 100/70 V de hasta

500 W (maxima total

500W*). Incluye amplificador
de reserva.

Cargador de bateria
certificado EN 54-4 con
bateria 12 V 17 Ah

(30 h standby + 30’ evac).

3 entradas de audio (BGM
0 micro) + 1 mezclador.
Puerta de ruido y cierre de
contacto para control.

Entrada para hasta 8
micréfonos multizona
MPS-8Z o paneles de
emergencia VAP-1.

e Doble reproductor de
mensajes de evacuacion

pregrabados EVAC + ALERT.

Evacuacion por fases.

10 minutos de memoria para

mensajes pregrabados.

0 Control de acceso mediante

display LCD.

e Diseno Wall & Rack,
facil de instalar. Funcion
Autosetup para PA/VA
EN 54.

o 8+2 puertos GPIO
(supervisados para

integracion con Panel de
Control de Alarma contra
Incendios).

@ Control de atenuadores.

*500 W segun EN 60065, equivale a 200 Wrms

4 salidas preamplificadas
para conexion de
amplificadores externos de
megafonia.

DSP: ecualizador paramétrico
de entrada/salida 3/7 bandas,
loudness, potenciador de
sonido LDA, controles de
volumen independientes

por cada entrada y volumen
master para todas las salidas.

Supervision de lineas de
altavoz. Terminadores de
supervisién de linea sin
retorno.

Deteccion e indicacion de
fallo en todas las funciones
de emergencia. Copia de
seguridad/restauracioén

por USB y registro de
emergencia

Disenado y fabricado en
Espana por LDA AUDIO
TECH.



UNIDAD O

PN

5 amplificadore?
cador de reserva)

(incluye amplif @100V

TOTAL 500W

Raame

Wi

panel de
incendios

sssssssccccnns

a
a

sesssccccccssss

|

Montaje

en rack 0 mural

\E INDEPENDIENTE

dsica
3 entradas pard rpfuios
ambiente Y microfo

. m-‘crofénica

multizona Y P"’”e;
de alarma por Vo S

— — — = Estacién microfdnica LDA ACSI® bus (cable UTP)

Linea altavoces 100V

eseesee Audio analdgico Alarma antiincendios por zonas locales y general/reset

Conexién de hasta 10 equipos con doble enlace de comunicaciones. Hasta 60 zonas y lineas de altavoces.
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Conexién de hasta 10 equipos con doble enlace de comunicaciones. Hasta 60 zonas y lineas de altavoces. Mensajes EVAC y ALERT locales + Alimentacion de emergencia auténoma.

<) Fuente de audio general JJ Entrada de audio local (masica ambiente) & Entrada de audio local con prioridad ¥ Estaciones microfénicas y panel de incendios



- > ol
\ > y y ]
-~ — o e
b - s " v A
- o . 4 >
75s] ~—r e 7
- be w P »
~— " J 5>
= =33 P g
= >4
o 7 s,

/ J/ : o /
J )
. : i ., )

A
-

w . J / i
> A v B o /
FUNCIONES
S o / . y
"‘AVANZADAS CON.
v o : o 7, Y : L / J '
ACCESORIOS ONE
/ P : J 2 / : y i / /,
El sistema ONE ofrece a cualquier instalacion, -
”por/peqGeﬁaﬁque"’sea,’ toda la potencia y la
_flexibilidad de un sistema de megafonia y

evacuacion por voz centralizado de altas
“prestaciones. / ’



Batery charger

License card »

Micro
LY

$$LDA

Certificado EN 54

TARJETA CARGADOR
ONE-BC1

» Cargador de baterias certificado EN 54.

* Para ONE-500.

 Formato: tarjeta de actualizacién y activacion.

* Una vez activada, la tarjeta se convierte en
llave para que el cargador funcione de forma
permanente.

SOPORTE RACK ONE-RMA

e Soporte de instalacion en 3U de rack de 19”.

 Permite rapida instalacion, montaje y
desmontaje de la unidad ONE-500.

* Incluye accesorios y tornilleria de instalacion.

SOPORTE MURAL ONE-WMA

« Soporte de instalacion en pared.
* Fabricado en acero galvanizado
de alta resistencia.
* Rdpida instalacion, montaje y desmontaje
de la unidad ONE-500.
* Incluye accesorios y tornilleria de instalacion.

SOPORTE FIJO RACK
ONE-RMA2

« Soporte de instalacion en 2U de rack de 19”.
* Base sélida de fijacién para la unidad ONE.
* Color Fe, gris RAL 7016.

¢ Incluye tornilleria para ensamble.

"



12

MICROFONO DE MANO
ONE-PTT

 Micréfono dindmico tipo push to talk.

 Se conecta a la entrada de audio de prioridad.

» Alimentado desde el puerto USB de la unidad
ONE.
* Facil de instalar y usar.

MODULOS DE
COMUNICACION ONE-LOOP

e Anaden un puerto de comunicacién adicional.

* ONE-LOOPO04: hasta 4 unidades ONE o 24
zonas.

* ONE-LOOP10: hasta 10 unidades ONE o 60
zonas.

» Comunicacion redundante en LOOP.

e Monitorizacion y control del sistema.

e Facilidad de instalacion.

BATERIA EQ-246113

—— * Bateria plomo-acido de 12 V y 17 Ah.
. s » Para usar con cargador ONE-BC1.
lgé = Ph « Mas de 30 h en standby y 30’ en evacuacion.

* Puede instalarse en cualquier posicion excepto
con los terminales hacia abajo.



NE O> UN SISTEMA
FLEXIBLE
BT ENSION YROBUSTO

Certificado N° 0370-CPR-3260
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NEO es un sistema de megafonia y evacuacion
por voz certificado EN 54-16 disenado para
instalaciones medianas y grandes.

Se trata de un sistema compacto todo-en-uno
con conexiones plug-and-play que reduce costes
y tiempo facilitando todos los procedimientos
de instalacion, mantenimiento y operativa en
cualquier edificio.

Una sola unidad cubre hasta 8 zonas de
amplificacion independientes, con eventos
configurables y el uso de protocolos Ethernet,
Cobranet y Flexnet para enviar y recibir audio
desde la red de datos sin necesidad de cableado
especial.



Entrada de alimentacién AC de 110/230 V 0

Entrada de alimentacion de reserva 24 V DC e

8 amplificadores clase D de 120 W cada uno e

Interfaz por cierres de contacto e
con panel de deteccién de incendios

Supervision de linea
y amplificador de reserva e

8 salidas 24 V para control de atenuadores e
Bus de microfono y panel remoto a

14 cierres GPIO para integraciones e
8 salidas de audio preamplificadas o

5 entradas de audio analégico balanceado @

Triple interfaz Ethernet m

Puerto RS-485 para integraciones @

Interfaz por RS-485 con panel de @
deteccion de incendios

Vista trasera P




4 Vista frontal

NEO-8060

Controlador principal

Reproductor dual de mensajes
pregrabados (13 h total / 99 mensajes /
10’ maximo por mensaje)

@ Pantalla tactil de 4,3” a color

DSP integrado de 7 bandas para cada
entrada y salida

@ Matriz digital de audio (40 entradas
y hasta 1024 zonas)

@ Micréfono de emergencias supervisado

Altavoz monitor




CARACTERISTICAS
NEO-8060

‘] ENTRADA DE ALIMENTACION AC DE 110/230 V 6°8 SALIDAS 24 V PARA CONTROL DE

ATENUADORES

18

Entrada de alimentacion dual, que
complementa a la entrada obligatoria de
alimentacion de 24 V.

2 ENTRADA DE ALIMENTACION

DE RESERVA 24 V
Conexion con cargador de baterias
certificado EN 54-4.

3 8 AMPLIFICADORES CLASE D 120 W

Controla hasta 8 zonas simultaneamente
con configuracién de 8 x 120 W @100 V.
Cada amplificador tiene lineas A+B para
aumentar la redundancia.

INTERFAZ POR CIERRES DE CONTACTO
CON PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS
Cuenta con 12 cierres supervisados: de
entrada, de salida y por zona.

5 SUPERVISION DE LINEA

Y AMPLIFICADOR DE RESERVA

Deteccion de CC, CA y derivacién por
impedancia (terminador de linea TFL-2).
Posibilidad de activar un amplificador como
reserva.

10

Desactivacion automatica de hasta 32
atenuadores de volumen por 8 salidas de 24 V
y envio de senales de prioridad.

BUS DE MICROFONO Y PANEL REMOTO
Hasta 8 dispositivos remotos en bus ACSI,
tanto micréfonos como paneles de
emergencia.

14 CIERRES GPIO PARA INTEGRACIONES
Cierres de contacto configurables de entrada
o salida para integrarse con sistemas
terceros. Completamente programable
mediante el gestor de eventos.

8 SALIDAS DE AUDIO PREAMPLIFICADAS
Para conexion de amplificadores externos de
megafonia u otros dispositivos de audio.

5 ENTRADAS DE AUDIO ANALOGICO
BALANCEADO

Entradas de audio balanceado para musica
ambiente o micréfonos monozona LDA A1.
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TRIPLE INTERFAZ ETHERNET
Audio digital Cobranet con hasta 32 entradas
adicionales, control remoto, UDP y conexién
redundante de extensiones.

PUERTO RS-485 PARA INTEGRACIONES
Envio y recepcién de comandos avanzados
para integraciones por RS-485.

INTERFAZ POR RS-485
CON PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

Puerto exclusivo para integraciones
avanzadas con paneles de deteccidn de
incendios.

REPRODUCTOR DUAL
DE MENSAJES PREGRABADOS

Memoria interna para audio (13 h total /
99 mensajes / 10’ maximo por mensaje),
con ejecucion simultdanea manual y
automatica.

PANTALLA TACTIL DE 4,3” A COLOR
Acceso rapido e intuitivo a las funciones
principales del sistema NEO.

16
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DSP INTEGRADO DE 7 BANDAS PARA
CADA ENTRADA Y SALIDA

Ecualizador paramétrico de 7 bandas
entrada/salida, loudness, potenciador
de sonido LDA, controles de volumen
independientes por canal de entrada y
salida y filtros de audio paramétricos.

MATRIZ DIGITAL DE AUDIO

Enrutado simultdneo e independiente

de cualquier entrada al resto de zonas
gracias a la matriz digital de 40 entradas y
hasta 1024 zonas.

MICROFONO DE EMERGENCIAS
SUPERVISADO

Sistema push-to-talk (PTT) supervisado con
salida de grabacién integrada.

ALTAVOZ MONITOR

Para controlar todo el audio en emisién:
mensajes almacenados, entradas y audio
enrutado por zona.

19
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Certificado N° 0370-CPR-3260

OTRAS CARACTERISTICAS
NEO-8060

- FACIL INTEGRACION CON TECNOLOGIAS DE
TERCEROS VIA SOFTWARE

NEO se integra con otros equipos por
comandos Ethernet (UDP), puerto serie RS-485
o cierre de contactos GPIO gracias al software
NEO Configurator.

- GESTION AVANZADA DE EVENTOS

Con el software NEO Configurator se pueden
crear eventos, memorizarlos y realizar distintas
acciones: programacion por fecha y hora, control
de volumen por areas, reproduccién al pulsar el
botdén del micro, etc.

MODEL: NEO-8060
[T

- AUDIO SOBRE ETHERNET

NEO envia y recibe audio sobre Ethernet con
calidad 6ptima (48 Khz, 24 bits) y hasta 32 entradas
diferentes simultaneamente.

- SONIDO DE MAXIMA CALIDAD

Filtros y ecualizacion paramétrica de 7 bandas
para entradas y salidas de audio con tecnologia de
procesamiento digital de la sefnal (DSP).

- SUPERVISION DE LINEA DE ALTAVOCES

El sistema NEO monitoriza el estado de las lineas de
altavoces continuamente desde sus amplificadores.
Para ello se recomienda el uso del terminador

de linea TFL-2 (supervision por impedancia, sin
retorno).
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Certificado N° 0370-CPR-3260

_LEGAMOS
HASTA DONDE
NECESITES

El sistema NEO de LDA Audio Tech se puede
ampliar con unidades NEO Extension para
alcanzar hasta 1024 zonas de amplificacién con un
Unico sistema. Asi obtenemos mas potencia

y un sistema versatil que se adapta a cualquier
configuracion.

Sencillo, rapido y rentable: un solo cable UTP
transmite las senales de datos y audio y permite
la conexion de hasta 127 unidades de extension en
un anillo redundante.




NEO)

EXTENSION

EN 54 GIy,

Certificado N° 0370-CPR-3260

CA RACTE R |,ST| CAS - Amplificadores clase D para lineas de 100 V.

« Salidas de audio preamplificadas para

T E C N | CAS megafonia externa.
D E LA GAMA  DSP, ecualizador paramétrico de 7 bandas

entrada/salida, loudness, potenciador de sonido
N EO EXTE N S | O N LDA, controles de volumen independientes

por canal de entrada y salida y filtros de

audio paramétricos.

« Triple puerto Ethernet para audio digital
Cobranet, control remoto y escalado hasta
1024 zonas en modo anillo.

 Control para atenuadores.

e Cierres de contacto supervisados para
integracion con panel central de alarma
de incendios.



NEO EXTENSION 4250 I

4 canales. 500 W max. por canal. Total max.: 1000 W

* Certificado EN 54-16.

« Amplificadores clase D para lineas de 100 V.

* Potencia flexible.

* 4 salidas de audio preamplificadas.

» Hasta 16 atenuadores LDA ATé.

* 4 cierres de contacto de zona (+1 general/reset)
para integracion con central de alarma de
incendios.

4 canales. 1000 W max. por canal. Total max.: 2000 W

NEO EXTENSION 4500

e Certificado EN 54-16.

» Amplificadores clase D para lineas de 100 V.

* Potencia flexible.

e 4 salidas de audio preamplificadas.

» Hasta 16 atenuadores LDA ATé.

* 4 cierres de contacto de zona (+1 general/reset)
para integracién con central de alarma de
incendios.

NEO EXTENSION 8250

8 X250 W

Certificado EN 54-16.

8 amplificadores clase D de 250 W para lineas
de 100 V.

8 salidas de audio preamplificadas.

Hasta 32 atenuadores LDA ATé6.

8 cierres de contacto de zona (+1 general/
reset) para integracién con central de alarma
de incendios.

NEO EXTENSION 4500L

4 X500 W @4 Q

« Certificado EN 54-16.
e 4 amplificadores clase D de 500 W para lineas

de baja impedancia de 4 Q.

* 4 salidas de audio preamplificadas.
* 4 entradas de audio analdgico.

» Hasta 16 atenuadores LDA ATé.
e 4 cierres de contacto de zona (+1 general/

reset) para integracién con central de alarma
de incendios.

23



CONEXIONES FACILES
Y SIN PROBLEMAS
PARA CUALQUIER
INSTALACION

El sistema NEO de LDA Audio Tech esta disenado
pensando en las necesidades de instaladores,
ingenierias e integradores que trabajan con
proyectos complejos.

NEO puede interaccionar con otros sistemas y
tecnologias de terceros de manera facil y sencilla
gracias a sus conexiones, puertos, triggersy
software nativo.

Por ello NEO puede adaptarse a practicamente
cualquier instalacion sin necesidad de cableado
adicional y permitiendo un control centralizado de
manera remota.




INTEGRACION BASICA

Se basa en eventos y se gestiona
via software desde NEO Configurator.
El sistema NEO ofrece:

« Cierres de contacto de emergencia (uno por
zona y 4 generales).

* 16 cierres de contacto de entrada o salida GPIO.

« Cierre de contacto de 24 V de salida (uno por
zona).

* 2 puertos serie 485.

* 1 puerto Ethernet.

* Otros triggers: estados del equipo, fecha, hora,
etc.

INTEGRACION AVANZADA

A bajo nivel, la integracion de NEO se basa en
comunicacion a través de bibliotecas de enlaces
dindamicos DLL.

Es muy efectiva y permite que sistemas
y dispositivos se comuniquen sin interferencias
indeseadas en la transmision de datos.

LDA suministra una interfaz de comunicacion
a bajo nivel para los proyectos y aplicaciones mas
exigentes.







10S NEO
\ SISTEMA
RAL

dad de un buen sistema depende de cada

onente. Por eso en LDA Audio Tech cuidamos

detalle todos los accesorios que convierten

‘ a NEO en una auténtica central para megafonia

- y sistemas de evacuacion con altas
funcionalidades y maxima flexibilidad.
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ZES-22 CobraNet

CONVERSOR
ANALOGICO-DIGITAL
COBRANET ZES-22

* Procesador digital de audio,

4 entradas/salidas.
« Configurable 2x2 / 1x3 / 3x1 / 0x4 / 4x0.
¢ Audio via Cobranet (48 KhZz, 24 bits).
» DSP de altas prestaciones.
* Sensibilidad ajustable +20 dB / -10 dB.
¢ Alimentacién Phantom.

Certificado EN 54 I

CARGADOR
DE BATERIAS EQ-241976

* Cargador de bateria EN 54-4.

* Alimentacidn de reserva y auxiliar.

* 2 salidas x 480 W, maxima potencia 960 W.
» Soporta 1 unidad NEO 8060.

ADAPTADOR BUS ACSI
ZES-22ACSI

» Unidad de adaptacién para matriz digital ZES-22.

e Se acopla directamente sobre la unidad.

* Permite conectar hasta 8 micré6fonos MPS-8Z.

* Proteccién contra cortocircuito y polaridad
incorrecta.

e Requiere un servidor con el software SIME.

Certificado EN 54

CARGADOR
DE BATERIAS EQ-241977

» Cargador de bateria EN 54-4.

* Alimentacion de reserva y auxiliar.

« 6 salidas x 960 W, maxima potencia 3600 W.
 Soporta hasta 3 unidades NEO Extension.



BATERIA EQ-241978

* Bateria de 45 Ah @ 12 V para cargador
EQ-241976.

* Sin necesidad de mantenimiento.

* Alta duracién, 10 afios y mas de 500 ciclos
de carga/descarga.

 Contenedor plastico con valvulas
para proteccién contra sobrecarga.

o (=)
] [
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CONTROLADOR
DE PARED VCC-64

* Controlador de pared de volumen y canal en
una zona.

« Instalado en local por cable de bus RS-485.
» Hasta 99 canales y volumen de 0 a 9.
« Conector de 4 polos (terminal block).
* Selector canal DIP y display 2x8 caracteres.

BATERIA EQ-241994

* Bateria de 120 Ah @ 12 V para cargador
EQ-241977.

* Sin necesidad de mantenimiento.

* Alta duracién, 10 afos y mas de 500 ciclos
de carga/descarga.

 Contenedor plastico con valvulas
para proteccion contra sobrecarga.

ADAPTADOR VCC-64PSK

» Adaptador de comunicaciones
y alimentacién RJ-45 para controlador VCC-64.
 Conexién de hasta 10 dispositivos.
» Hasta 200 m de distancia.
 Cableado estandar UTP.

29
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ACCESORIOS
COMPARTIDOS

PARA LLEGAR
MAS ALLA

En LDA Audio Tech trabajamos sin descanso para
disenar soluciones de megafonia y evacuacion
por voz que sean a la vez seguras y eficientes.
Por ello, nuestra gama se completa con estos
accesorios que pueden ser usados por igual en
sistemas NEO y ONE para dotarlos de las mejores
funcionalidades.



MICROFONO A-1

e Pupitre microfénico monozona
con indicadores luminosos.

 Microcontrolador para diferentes sistemas:

modo on/off, PTT, RS-485, TTL 2 hilos, tono
de preaviso y niveles TTL de control.

* Alimentacion local y ajuste de ganancia
de audio.

Certificado EN 54

TECLADO o
DE EXPANSION MPS-8K

e Unidad de expansién para micro MPS-8Z.
* Certificado EN 54.
* 8 botones programables por software
para 8 zonas de megafonia.
 Disenada para uso intensivo.
 Cada micréfono MPS-8Z admite
hasta 7 teclados de expansion.

Certificado EN 54

MICROFONO MULTIZONA
MPS-8Z

* Certificado EN 54.

« 8 botones de zona, 1 de eventos
y 1 de memoria.

 Autobloqueo y grabacion de voz
para rellamada.

« Conexion por cable UTP (bus ACSI).

« Indicadores de alimentacién, estado, control
remoto y zonas.

* Fuente de alimentacion local opcional.

Certificado EN 54

MODULO DE
EXPANSION VAP-8K

Expansor de teclado para panel VAP-1.

* Certificado EN 54.

* 8 botones programables por software
para 8 zonas de megafonia.

« Cada VAP-1 admite hasta 7 teclados de expansion.

Certificado EN 54

PANEL DE ALARMA VAP-1

e Panel de alarma por voz con botdn de eventos.

e Certificado EN 54.

e Acceso directo a todas las funciones de evacuacion
del sistema NEO.

« Conexion por cable UTP (bus ACSI).

* Indicadores de alimentacion, estado, control remoto
y avisos.

* Fuente de alimentacion local opcional.

31



Certificado EN 54

TERMINADOR DE LIN .
0 = MODULO CIEGO VAP-1EC

TFL-2
o i  Mddulo de extension ciego para paneles
* Supervision de lineas de altavoces VAP-1

mediante impedancia.

* Certificado EN 54-16.

* Incluye una arga capacitiva filtrada, que no
sobrecarga el amplificador.

* Estabiliza las mediciones de impedancia de
NEO y ONE.

* Facil instalacién, montaje externo,
dimensiones reducidas y bajo consumo.

» Valido para uso con VAP-1 en racks de 4U y
6U.

* Apto para usar bajo unidad ONE-500 en
instalacién mural.

ARMARIO MURAL ARMARIO MURAL
RACK-4ALT RACK-6ALT

» Rack mural 19” 4U para panel de alarma » Rack mural 19” 6U para panel de alarma
por voz remoto VAP-1. por voz remoto VAP-1.
* Incluye puerta de cristal. * Incluye puerta de cristal.

* Permite hasta 2 unidades de extension VAP-8K. » Permite hasta 7 unidades de extension VAP-8K.
» Medidas: 600 x 150 x 288 mm. * Medidas: 600 x 150 x 360 mm.



ARMARIO RACK-12ALT /
RACK-24ALT / RACK-42ALT

* Armarios rack multiusos.

* 4 perfiles de 19” desplazables
y paneles laterales accesibles.

* Puerta frontal con cristal de seguridad,
cerradura y ranuras de ventilacién.

* Patas niveladoras o ruedas.

e Medidas: 600 x 450 x 635 mm (12U),
600 X 800 x 1255 mm (24U)
y 600 x 800 x 1983 mm (42U).

REPRODUCTOR RCD-21

 Reproductor CD/DVD, CDR, CDRW, MP3, WMA y
FM/AM, USB de alta velocidad y tarjetas SD.

* Salidas independientes para reproducir musica
y aplicaciones en 2 canales simultaneamente.

* Control de volumen independiente para 2
salidas de linea.

T ™
s
So—_

ATENUADORES AT SERIES

* Para lineas de alta impedancia.
* 10 pasos de volumen de 3 dB cada uno.
* Soporte de montaje en distintos tipos de cajas.
* Entrada de maniobra para el sistema
de emergencia o prioridad.
* Disponible para potencias de 12 Wy 50 W.
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. A

NEO)

TODO BAJO
CONTROL
DESDE
CUALQUIER
LUGAR

LDA Audio Tech ofrece las plataformas de
gestién idéneas para configurar y controlar
todos sus sistemas.

NEO Control Software se ha desarrollado para
acceder de manera remota y segura a cualquier
sistema NEO integrado por una unid E0-8060
y una o varias unidades NEO Ex ion.

oporciona un manejo total, facil e intuitivo

" mediante interfaz tactil a través de navegador

web. SIME es escalable y personalizable para
cualquier instalacion.
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Control

NEO CONTROL SOFTWARE

* Control central y seguro del sistema NEO.

« Distribucion y enrutado de audio de calidad.
* Facil de instalar y configurar.

* Sincronizado con el sistema NEO.

» No necesita configurar base de datos.

e Exclusivo para un unico sistema NEO
(una unidad NEO-8060 y unidades
NEO Extension).

[F% NEO Control - PA/VA System

NEO)

Configurator

NEO CONFIGURATOR SOFTWARE

* Configuracién y parametrizacién
del sistema NEO.

« Creacion de eventos (trigger, condicion, accién).

* Posibilidad de trabajar off-line.

 Exclusivo para un unico sistema NEO

(una unidad NEO-8060 y unidades NEO Extension).

» Descargable gratuitamente en la web
de soporte de LDA.

Fuenle Volumen Mule Dis I EMG Vimeo

mPlantapimera

s e Pl
esarneise e Pl ]

a4 Nombre

Volumen  Mule

o1 Reproductor CD/MP3
(2 Rodio AWM

03 Hilo musical
ot [Gimmes

s

;8 Zonos Seleccionados: 1 Tamoho dei Mapo: [1400x776]

[#Moskar 14 Nombre

O 01 Aciivarmodo8GM
O 02 [Lonzormenscie de bienvenido

O 03 Presetnoctumo

2018-09-25_11:36:47 _Esperando conexién con el sistema 192.168.3.50

2018:09-25_11:36:48 _ Conectado al sistema PA/VA System [192.168.3.50]

il
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SIME CONTROL

* Gestion y supervision centralizada del
sistema.

 Acceso multiplataforma y remoto.
« Control de volumen.

* Enrutado de audio y mensajes pregrabados,
con distribucién a toda la red.

 Funciones de emergencia.
* Integracion con tecnologias de terceros.
e Supervisién SNMP.
* Mddulos adicionales:
- Mddulo VOIP SIP.
- Mdédulo TTS.

- Médulo Control Automatico de Ganancia.

- Médulo notificaciones de fallos por
email.

36
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Calendar

SIME CALENDAR

» Programacion y automatizacion eventos.
* Visor de eventos por calendario.

e Creacion de listas de reproduccién.

* Distribucion de contenidos de audio.

¢ Integracién con SIME Control.

M\,

SIME EVAC

 Control y supervision centralizada del
sistema a través de redes Ethernet.

» Monitorizacion de mensajes y zonas durante
evacuacion mediante cédigo de colores.

e Redundancia de puesto de operacion de
emergencias.

» Acceso multiplataforma.



INSTALACIONES
MULTISITE

SISTEMAS
INTEGRADOS
Y CENTRALIZADOS

I

o)
)

@

i

La recepcidn y enrutamiento de audio a través

La aplicacion SIME Control permite monitorizar
varios sistemas distribuidos de LDA Audio Tech de la red Ethernet puede controlarse desde
el panel central de SIME con deteccién de

en una instalacién con zonas independientes.
Una sola persona puede controlar el estado incidencias en tiempo real.
de todo el sistema NEO o ONE mediante una

interfaz tactil en la nube via web.
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pUESTO DE SEGURIDAD
INCIPALY BACKUP)

SIME EVAC (PR
_ control Cent.r?rl]
itorizaclo
y mon! IA panel
para EMERGENC general EVAC

RED IP

control
LOCAL

[ne0)

Gjstema
relefonia IP

Integracién con panel de incendios ® @ @ e Entrada de audio analégico Salida de amplificacién (cableado A+B)

Cierres de contacto general o por zonas serie 485 Cableado 2 + malla audio balanceado Cable par de cobre 2 x 1,5 mm? (seguin potencia y distancia)



(PRI

NCIPALY BACKUP)

AES67/DANTE

COBRANET 0

SIME control
- control central
monitorizacién
SIME calendar
- Programacién
mensajes Pr
Médulos sl
_ control automatico
de ganancia
- Text—to—speech

|

Zona 8

Zonas 9-16

i 0 0 REGGRERA

MO0

Protocolo LDA FlexNet®

— — LDA ACSI® bus

Ethernet

C
ableado UTP estdndar

C
ableado UTP estandar

C.
ableado UTP estandar
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Certificado EN 54

CH-32TN

¢ Altavoz de techo de 3”.

e Lineas 6/3/1.5/0.75 W @100 V
y 3/1.5/0.75/0.375 W @70 V.

* Dispone de clpula de proteccién contra
el fuego CH-32TNFD.

« Con terminal ceramico y fusible
de aislamiento.

e Grado de proteccién IP-21.

Certificado EN 54

CH-42TN

* Altavoz de techo de 6”.

* Lineas: 6/3/1.5/0.75 W @100 V
y 3/1.5/0.75/0.375 W @70 V.

* Dispone de culpula de proteccién contra
el fuego CH-42TNFD.

* Con terminal ceramico y fusible
de aislamiento.

e Grado de proteccién IP-55.

Certificado EN 54

DS-60TN

« Altavoz de superficie de 5”.

e Lineas: 6/3/1.5/0.75 W @100 V
y 3/1.5/0.75/0.375 W @70 V.

 Envolvente metdlica para proteccién
contra fuego y vandalismo.

 Con terminal ceramico y fusible de
aislamiento.

 Grado de proteccion IP-21.



Apto para exteriores

Apto para exteriores

Certificado EN 54

PCP-20TN

 Proyector unidireccional de 5”.

e Lineas: 20/10/5/2.5 W @100 V
y 10/5/2.5/1.25 W @70 V.

* Envolvente en ABS VO protegida contra fuego.

* Alta presion sonora, baja distorsion y amplia
respuesta en frecuencia.

* Con terminal ceramico y fusible de
aislamiento.

» Grado de proteccién IP-55.

Certificado EN 54

PCM-20TN

e Proyector unidireccional de 5”.

 Lineas: 20/10/5/2.5 W @100 V
y 10/5/2.5/1.25 W @70 V.

* Envolvente de aluminio de 3 mm y rejilla
de acero.

* Alta presion sonora, baja distorsion y amplia
respuesta en frecuencia.

 Con terminal ceramico y fusible de
aislamiento.

» Grado de proteccién IP-55.

43



44

Certificado EN 54

SC-95TN

e Altavoz coaxial de techo de 2 vias de 24 W.
Lineas: 24/12/6/3 W @100 VV / 4 Q.

e Facil mimetizacién con decoraciones
interiores.

» Carcasa robusta de metal con cutpula ignifuga.

* Facil configuracién y cableado.
 Grado de proteccién IP-21.

Apto para exteriores

Apto para exteriores

Certificado EN 54

PCM-220TN

* Proyector bidireccional.

e Lineas: 20/10/5/2.5 W @100 V
y 10/5/2.5/1.25 W @70 V.

* Alta presion sonora, baja distorsion
y amplia respuesta en frecuencia.

« Alta resistencia. Grado de proteccién IP-65
y ultravioleta.

Certificado EN 54

PS-30TN

* Bocina.

e Lineas: 15/10/5 W /8 Q @100 V
y 7.5/5/25W /8 Q @70 V.

« Fabricada en ABS altamente resistente,
soporte en U de acero inoxidable.

* Alta sensibilidad y directividad.

* Grado de proteccién IP-66.



Apto para exteriores Apto para exteriores

Certificado EN 54 Certificado EN 54
CI-825TN Cl-225TN
Columna acustica. Columna acustica.
Lineas: 40/20/10/5 W @100 V Transformador de 70/100 V.
y 20/10/5/2.5 W @70 V. Fabricada en aluminio resistente,

soporte de sujecién con ajuste de angulo.
Se adapta a ambientes extremos. Grado de

Fabricada en aluminio resistente, soporte
de sujecién con ajuste de angulo.
Transformador de 100 VV y 70 V. proteccién IP-66 y ultravioleta.
Adaptable a ambientes extremos, grado de

proteccién IP-66 y ultravioleta.
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EQ-242048

e Columna directiva array modelo DC 12/2.
 Control de haz directivo de altas
prestaciones.
» Autoamplificada con 12 drivers 2”
(24 W cada uno).
 Control a través de smartphone o tablet.
* Sensibilidad maxima. SPL: 117 dB pico.



