SISTEMA DE MEGAFONIA

Y EVACUACION POR VOZ

EN 54 GIY,
EN 54 @4

EN 54 &V,

e Entrada para hasta 8 microfonos
multizona MPS-8Z o paneles de
emergencia VAP-1.

e Doble reproductor de mensajes de
evacuacion pregrabados EVAC + ALERT.
Evacuacion por fases. 10 minutos de

.._- - ﬂ" _C @ f' - memoria para mensajes pregrabados.
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Control de acceso mediante display
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LTI T I T E T E ﬂ Diseno Wall & Rack, facil de
B T | instalar. Modo Plug & Set para PA/
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0 8+2 puertos GPIO (supervisados
para integracion con Panel
de Control de Alarma contra
Incendios).

Control de atenuadores.

4 salidas preamplificadas para
conexion de amplificadores externos
de megafonia.

DSP: ecualizador paramétrico de
entrada/salida 3/7 bandas, loudness,
potenciador de sonido LDA, controles
de volumen independientes por
cada entrada y volumen master para
todas las salidas.
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@ Supervisién de lineas de altavoz.
Terminadores de supervision de
linea sin retorno.

6 salidas/zonas. Matriz digital de e Cargador de bateria certificado @ Deteccion e indicacion de fallo en

audio 6x6, ampliable. EN 54-4 con bateria 12 VV 18 Ah. todas las funciones de emergencia.
Copia de seguridad/restauracion por
USB vy registro de emergencia.

a 2 amplificadores clase D con dos e 3 entradas de audio (BGM o micro)
configuraciones para lineas 100/70 V + 1 entrada mixta. Puerta de ruido @ Disenado y fabricado en Espana por
de hasta 500 W. Incluye amplificador y Cierre de contacto para control. LDA AUDIO TECH.

de reserva.
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